-_—
@

.. SAAGER

N — MANAGEMENT CONSULTANTS

Fur die Transparenz im betrieblichen Datenmanagement

Instandhaltung mit
bi-tuned-ADHOC fir SAP PM

ADHOC - Schnellerfassung
MLB — Stucklistengenerator
PSM- Personlicher Warenkorb

Saager Management Consultants

Die Spezialisten fur die betriebliche Instandhaltung.
Organisations- und SAP-Beratung aus einer Hand

#® innovativ
# professionell
® zuverlassig

Saager Management Consultants
Karlstrasse 5a
D-30890 Barsinghausen

05105/ 77 33 909



bi-tuned-ADHOC flr SAP PM

eine sinnvolle Ergdnzung zum SAP-PM-Standard

Auf einer Bildschirmmaske mehrere Geschaftsprozesse

Meldung und Auftrag anlegen oder &ndern
Zusatzliche Meldung anlegen

Zeiten und Schadensberichte zuriickmelden
Materialverbrauch buchen

Stuckliste der Anlage automatisch erganzen

O 0O O0OO0OO0OOo

Mit zahlreichen Zusatzfunktionen:

Auftragspapiere, Buchungsbelege drucken

Nachfolgemeldung anlegen

Materialauswahl aus Plandaten, Stlickliste oder pers  dnlichem Warenkorb
Materialbestand prifen

Rickmeldehistorie zum Auftrag (Zeiten und Material) anzeigen
Schichtbuch anzeigen

Umfangreichen Hilfen und Plausibilitatsprifungen

Zentrale Selektionseinstellung fir den Anwender

O O0O0OO0OO0OO0OO0OO0Oo

Universell einsetzbar:

o Fur geplante und ungeplante Instandhaltung (Instand setzung, Inspektion, Wartung,
Anderung, Verbesserung, Projekte, Produktionsbeglei tung und mehr)

o Automatisch anpassende Erfassungsmaske (je Geschéaft  sprozess / Konfiguration)
o Umfassende Konfigurierbarkeit fiir jedes einzelne We  rk und Geschéftsprozess
o Jederzeitiger Wechsel der Bearbeitung zwischen SAP-  Standard und bi-tuned-ADHOC
0
Schneller ROI:

o Installation und Customizing an einem Tag
0  Schulung an einem Tag

Rufen Sie uns an! Wir prifen fur Sie die Machbarkei !

Ihr Ansprechpartner

Dipl.-Ing. Dieter Saager

Tel.: 05105/ 77 33 909

Mail:  dieter.saager@saager-mc.de
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Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

Hier kénnen Sie sich einen ersten Uberblick @ber die Funktionen und Vorteile der bi-tuned-ADHOC -
Losung verschaffen. Wenn Sie genauere Informationen benétigen, kénnen Sie sich zu jedem der fol-
genden Punkte auf den nachsten Seiten mehr Details anschauen. Gerne beantworten wir auch lhre
Fragen personlich. Wir freuen uns auf lhren Anruf.

1. Die Benutzerfreudlichkeit  wird von SAP aus verschiedenen Griinden nicht vollstandig ge-
nutzt. Aufgrund unklarer Spezifikationen seitens der Anwender scheint ein , Tuning-Projekt”
unkalkulierbar zu sein. Der Einsatz von bi-tuned-ADHOC hilft. (Seite 4)

2. Einfache Navigation : Wechsel zwischen wenigen Masken mit je einem Klick. (Seite 5)

3. Nacherfassung von Auftrdgen , z.B. ungeplante Stérungsbeseitigung. (inkl. automatische
Anlage von Meldung (ggf.), Auftrag und Rickmeldung mit benétigter Zeit, bendtigtem Mate-
rial, Storzeiten, -ursachen, usw.) auf einer Maske. (Seite 6)

4. Arbeitsvorrat : Ubernahme von geplanten Auftragen/Vorgangen aus dem selektierten Ar-
beitsvorrat (wahlweise direkt aus der konfigurierbaren Meldungs- oder Auftragsliste mit Am-
pel-Statusanzeigen). (Seite 7)

5. Vereinfachte Ruckmeldung von allen geplanten IH-Auftrdgen mit allen relevanten Informa-
tionen (auch zum Ausdrucken). Erfassung von Zeiten und ggf. Ersatzteilen mit oder ohne
Personalnummer auf einer Maske. (Seite 8)

6. Direktes Erzeugen von Nachfolgemeldungen . Z.B. bei Anforderung von weiterfliihrenden,
zu planenden MaflRnahmen nach einer Stérungsbeseitigung oder Inspektion. (Seite 9)

7. Vereinfachte Abwicklung mit Fremdfirmen gemal SAP-Fremdkostenstelle. Mit Tarif-
gruppen pro externem Mitarbeiter (Tarif pro Externer auswahlbar). (Seite 10)

8. Mehrere konfigurierbare Mdglichkeiten und Hilfsmittel zum Prozess Materialentnahme und
Buchung. (Seite 11)

9. Personlicher Warenkorb PSM  zum sicheren Handling von geplanten und ungeplanten Ma-
terial-Entnahmen, auch fur ,Material ohne Auftragsnummer*. (Seite 12)

10. Stucklistengenerator MLB:  Automatisches Erzeugen von Equipment- und Technische-
Platz-Sticklisten sowie IH-Baugruppen fur Lagermaterial und Nichtlagermaterial. Automati-
sche Erhdéhung der Datenqualitat. Minimaler Aufwand fur die Anlagen-Verantwortlichen.
Mehrstufig konfigurierbar, auch als Zwischenliste zum Editieren. (Seite 13)

11. Schichtbuch in Form von konfigurierbaren Rickmeldelisten. (Seite 14)

12.  Umfangreiche Konfigurierbarkeit der Prozesse und der Bildschirmlayouts mit eigenen
Customizingtabellen. (Seite 15)

13. Installation und Schulung an einem Tag méglich. Schneller ROI. (Seite 16)

14. Das Programm lauft parallel zum Standard. Das heif3t, alle Buchungen werden unmittelbar
durchgefiihrt und sind auch in den Standard-Transaktionen sofort sichtbar. (Seite 17)

Das Programm ist keine Anderung der vorhandenen SAP-PM Einstellungen, sondern eine
die Mitarbeiter motivierende, kostensparende Vereinfachung und gleichzeitig eine Erweite-
rung der Moglichkeiten des SAP-Standards.

FUr SAP ab Rel. 4.6¢ .
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1 Ein Vorwort zur Benutzerfreundlichkeit

SAP ERP

Wer diese drei Symbole €& & im SAP kennt, weiR, wie unsicher sich vor allen Dingen ungeiibte
User im SAP fihlen. Dazu kommt oft ein schier endloser Mentibaum oder ein ,bunt zusammengewdr-
feltes" Benutzermenii. Zugegeben, wer oft mit dem System arbeitet, wird sich seine eigenen Favoriten
aufbauen und kennt die Eigenarten der Symbole. Doch welcher Handwerker arbeitet oft mit SAP?

Falsch ist, zu glauben, dass SAP von vornherein

o0 Uberfrachtete Masken hat
o benutzerunfreundlich ist
0 zu lange Bearbeitungszeiten hat

SAP bietet sehr viele Mdglichkeiten, die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern. Diese Mdglichkeiten
werden jedoch in der Instandhaltung selten genutzt. Die Griinde dafir sind vielschichtig. Zum Beispiel
mdchte man bei der Einfihrung von SAP PM Kosten sparen und erst einmal ,mit dem Standard" be-
ginnen. Oft bleibt es aber dabei, weil die Tuning-Mdglichkeiten gar nicht bekannt sind, oder das Un-
ternehmen die Optimierungsprojektkosten scheut, oder auch die systemtechnischen Voraussetzun-
gen (z.B.: SAP NetWeaver Portal) gar nicht vorhanden sind.

Also mutet man den Anwendern weiter zu, dass

o sie bis zu funf Transaktionen gleichzeitig fir ihren Geschéftsprozess aufrufen missen
ihnen nahe liegende Funktionen nicht zur Verfligung stehen

sie Daten immer wieder neu eingeben mussen

sie Informationen gerade da, wo sie sie brauchen, nicht bekommen

sie mit Masken arbeiten mussen, die Uiberfrachtet sind

O 0O 0o0Oo

Ubrigens : Wenn Sie Fragen dazu haben, wiirden wir uns sehr freuen, wenn Sie auch dafiir Kontakt
mit uns aufnehmen. Unsere Berater haben reichlich Erfahrung aus vielen erfolgreichen SAP-PM-
Einflhrungs- und Optimierungsprojekten und werden Ihnen gerne helfen. (Kontaktdaten siehe Deck-
blatt)

Warum bi-tuned-ADHOC ?

Weil bi-tuned-ADHOC sich an Ihrem Prozess orientiert und nicht wie der SAP-Standard alle méglichen
Szenarien ermdglichen muss. Mit bi-tuned-ADHOC bekommen Sie eine fertige , klar umrissene und
benutzerfreundliche ,Instandhalter-Plattform” in die die Erkenntnisse vieler Kundenprojekte eingeflos-
sen sind. Sie enthalt zusatzliche, nitzliche Best Practice-Funktionen, die es im SAP ERP so nicht gibt.
Trotz der klaren Struktur bleibt eine Menge Freiraum durch individuelle Einstellmdglichkeiten, auf die
in spateren Kapiteln eingegangen wird. Die aktuellen SAP-Einstellungen kénnen Sie beibehalten.

o Navigation und Funktionen stehen als Buttons in einer Befehlsleiste

Es stehen nur die Felder zur Verfugung, die fir den jeweiligen Geschéaftsprozess bendtigt
werden

So weit es geht, sind die Felder vorausgefullt oder mit VVorschlagen belegt

Mehrere Transaktionen sind variabel pro Geschéaftsprozess Auftrag zusammengefasst
Informationen kénnen direkt von der jeweiligen Seite aufgerufen werden

Der Anwender kann zentral seine Selektion einstellen

Es gibt weitere nitzliche Funktionen, die im SAP ERP so nicht vorhanden sind

o

O O0Oo0o0oo
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2 Einfache Navigation

Ein besonderes Augenmerk wird bei der Entwicklung der bi-tuned-Familie auf eine Navigation mit
wenig Masken und ohne viele Klicks gelegt.

Die Instandhaltungs-Plattform fir den Techniker
o Jeweils ein Klick zum Wechseln der Masken (Selektion, Meldungsliste,
Auftragsliste, Schnellerfassung)

0 Ein Doppelklick zur Ubernahme der Daten aus der
Meldungs- oder Auftragsliste in die Erfassung

o Sofortiges, automatisches Erganzen aller Felder,
soweit sie bekannt sind
Eine zentrale Selektion fur alle Masken

Benutzerfuhrung durch sinnvolle
und leicht verstandliche Hinweise
und Fehlermeldungen

=1 T ] oo 28

Navigation mit einem ,Klick"

Die Hauptfunktionen der Schnellerfassung findet

der Techniker jeweils in der Befehlsleiste. Von hier

aus kann er bequem alle wichtigen Funktionen erreichen.
Es sind immer nur die Schaltflachen vorhanden, die fir die jeweilige Maske notwendig sind.
Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel fir die Auftragsbearbeitung.

Auftragshearbeitung
Auftrag sichern D Aufirag neu  Auftragsliste D Folgemeldung neu E Meldungsliste = Selektion @ Auftrag drucken

Abb. Beispiel: Navigation und Funktionen als Buttons in einer ,Befehlsleiste”

Zentrale Selektion auf einer Seite

Die Einstellungen auf der Selektionsmaske gelten fur alle Funktionen (Masken). So muss nicht fur
jede einzelne Seite alles wieder von vorne eingestellt werden.

Was der Techniker sehen mdéchte, kann er sich auf der Selektionsseite einstellen. Hinweise und War-
nungen durch das Programm beziehen sich auf diese Einstellungen.

Sogar die Vorschlage in den Selektionsfelden kann der Mitarbeiter in seinen SAP-Benutzerdaten defi-
nieren. So hat er fur seine tagliche Arbeit die meisten Felder schon fur sich selber eingerichtet und
kann sofort mit der Arbeit beginnen.
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3 Nacherfassung von Auftragen auf einer Maske

Mit der Nacherfassung kénnen Sie bereits durchgefiihrte MaRnahmen im Nachhinein mit Zeiten und
verbrauchtem Material erfassen, Meldungsdaten ergdnzen und die Kostenverrechnung durchfiihren.

Mit bi-tuned-ADHOC haben Sie
die Funktion Nacherfassung
inklusive **,

Je nachdem, wie lhre Geschéfts-
prozesse aussehen, wird die
Schnellerfassung gecustomized.

Einfach durch Wahl der Auftragsart
(Geschéftsprozess) werden
entsprechende Eingabefelder
sichtbar, werden Felder zu
Pflichtfeldern (Musseingabe) oder
zu Anzeigefeldern (Information)
oder verschwinden ganz.

Die Felder werden, so weit es
geht, mit Vorschlagswerten
vorausgefullt.

Abb. Nacherfassung einer Stérungsbeseitigung (hier mit Meldungsdaten)

Ist der Vorfall einmal gespeichert,

10 @ CHE anoan BE @® kann er immer wieder aus der Auf-
Auftragshearbeitung tragsliste oder durch direkte Eingabe
& Autrag sichern | [ Aufrag neu  Auftragsliste | [ Folgemeldung neu BB weldungsiiste | Selektion @3 Aufirag drucken der Auftragsnummer aufgerufen

Aufrag | Zusatdaten : werden.

So kénnen auch mehrere Mitarbeiter
Aufirag (Duwsosart  7Pne| EUBTAASOTIGTITERN Prio. 3| [oEWinaEsd nacheinander darauf zuriickmelden.
Techn.Platz OBE_TH Dspelt Bendern Tiernahrung |i',l,|
Equipment | " |
T AL = Sie koénnen den Auftrag natirlich

zunachst auch ohne Rickmeldeda-
ten speichern.

Ruckmeldung |

Die beiden nebenstehenden Bei-

PersMr 2585 Lelstat LF
AbPlatz  HE IstStart  08.07.2009 Uhmelt 16:27:06 Istam%l H  [Ferg spiele sind Kundenkonﬁguraﬂonen_
Kurztext .
.;Mamnal |Bezeichnung Menge [ME m\.gn Plan Geb. Mg, |Charge \ﬁ‘ SO”ten Sle Ohne Personalnummern
T o8 ise S arbeiten oder weitere Felder bendti-
ST 1915 (1576 9 080 8.080 | R - .
o ST fiersfis7op o pan | 1 gen (z.B. Projekthummern fir die
0 oo oie g v g | Projektabrechnung), kann das im
 ODmm— — 0| Customizing problemlos eingestellt
B R o @ £ |afs stuckiiste [¢& warenkom \: Werden
=
[ 1> [@as (1) (100) ¥l n[INS ./

Abb. Nacherfassung einer zustandsorientierten Wartung

*L Die Mdglichkeit der Nacherfassung gibt es im Standard SAP ERP nicht!
Wenn Sie SAP NetWeaverPortal produktiv im Einsatz haben, kénnten Sie mit der Technik der Guided Procedures diese
Funktion erstellen oder erstellen lassen.
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4 Arbeitsvorrat

Aus jeder Maske ist es moglich, durch einfachen Knopfdruck in die Meldungs- oder Auftragsliste zu
springen. Der Mitarbeiter kann sehen, welche Meldungen gerade hereingekommen sind, oder kann
sich aus seinem Arbeitsvorrat den ndchsten Vorgang auswahlen.

In der Meldungsliste sieht der
Instandhalter den Meldungs-
vorrat aus seinem Bereich.
Anhand des Status (Ampeln)
erkennt er sofort neue Mel-
dungen, Meldungen, die
bereits in einen Auftrag Uber-
fuhrt wurden, oder die, deren
Auftrage bereits fertig gemel-
det wurden.

Der Mitarbeiter kann hier eine
Meldung Ubernehmen, ohne
dass ein Planer tatig werden

muss.
Abb. Meldungsliste (Listlayout: Kundenkonfiguration)

Durch Doppelklick auf eine der Meldungen wird diese direkt in die Schnellerfassungsmaske geladen
und der IH-Mitarbeiter kann durch Speichern einen entsprechenden IH-Auftrag generieren, oder sogar
gleich Ruckmeldeinformationen mitgeben.

Je nach Einstellung der
benutzerspezifischen

Selektion, wird in der
Auftragsliste der ent-
sprechende Arbeitsvor-
rat mit Auftrdgen und
Vorgangen angezeigt.

Einschrankungen  kén-
nen unter anderem Wer-
ke, Auftragsarten, Zeit-
raume, Werkstéatten oder
sogar Personalnummern
sein.

Rote, gelbe und griine
Ampeln an den Vorgan-
gen geben dem Mitar-
beiter sofort einen gro-
ben Uberblick zum Fort-

schritt der einzelnen
Abb. Auftragsliste (Listlayout: Kundenkonfiguration) Vorgénge.

Durch Doppelklick auf einen Vorgang wird dieser mit allen relevanten Informationen in die Erfas-
sungsmaske geladen. Die Ampeln zeigen an, ob der Vorgang noch nicht bearbeitet, teilriickgemeldet,
fertig gemeldet oder nur eine Information ist.

Das Layout der Listen (Auswahl der Felder, Anordnung, Filter und Sortierung der Zeilen) ist einstell-
bar. Es kdnnen auch verschiedene Layouts zur Auswahl voreingestellt werden (Listvarianten).
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5 Vereinfachte Rlickmeldung auf einer Maske

Nach der Selektion eines Auftragsvorganges stehen sofort alle Daten und Funktionen, die fir eine
Ruckmeldung relevant sind, in Ubersichtlicher Form zur Verfigung (siehe Abb. unten). Die Felder kon-
nen pro Werk und Auftragsart (Geschéftsprozess) im Customizing individuell festgelegt werden.

— Befehlsleiste

\

> Informationsb ereich

> Ruckmeldebereich

Abb. Geplante Instandsetzung (Auswahl der Felder: Kundenkonfiguration)

Uber die Befehlsleiste kann sich der Techniker alle Auftragspapiere ausdrucken und die Historie
(bereits erledigte Arbeiten in Form einer Rickmeldeliste und Details) anschauen.

Sollte sich wahrend der Aktion ein Problem herausgestellt haben, sodass neu geplant werden muss,
kann er per Knopfdruck eine Nachfolgemeldung anlegen. Dazu mehr im nachsten Kapitel.

Im Informationsbereich  findet er alle wichtigen Daten aus Meldung und Auftrag. Je nach Konfigurati-
on darf er bestimmte Daten noch andern (Im obigen Beispiel alle hell hinterlegten Felder). Per Dop-
pelklick bekommt er die originalen SAP-Objekte angezeigt (z.B. Meldung, Auftrag, technisches Ob-
jekt), oder er kann sich die genaue Arbeitsanweisung (z.B. Langtexte) ansehen.

Nach der Durchfiihrung braucht der Mitarbeiter nur den Rickmeldebereich ausfillen. Hier findet er
auch die Materialien, die fur diesen Auftragsvorgang geplant und ggf. auch schon entnommen wur-
den. Selbstverstandlich kann er auch weitere verbrauchte Materialien hinzuftigen.

Die vielfaltigen Mdglichkeiten, Hilfen und Prozesse der Materialentnahme und -Buchung werden in
einem der folgenden Kapitel ausfiihrlicher beschrieben (Stuckliste, Stlcklistengenerator MLB, Person-
licher Warenkorb PSM, Ausdruck von Materialscheinen etc.)

Alle Felder sind mit denen im SAP bekannten Suchhilfen (F4-Hilfen) versehen.
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6 Nachfolgemeldungen

Die Nachfolgemeldung dient dem Techniker dazu, fur das technische Objekt direkt aus der Auftrags-
bearbeitung weitere Arbeiten anzufordern, zum Beispiel nach einer Inspektion oder wenn er nicht fer-
tig geworden ist und die weiteren Arbeiten geplant werden sollen.

Das Anlegen eine Folgemeldung spart viel Eingabezeit durch die automatische Datenlibernahme aus
der aktuellen Rickmeldung.

Sehr nitzlich ist diese Funktion, wenn Sie bei einer Inspektion oder Wartung feststellen, dass weiter-
fuhrende Arbeiten durchgefuhrt werden mussen, die nicht zum Inspektions- oder Wartungsumfang
gehoren.

>

Abb . Beispiel: Navigation und Funktionen als Buttons: ,Folgemeldung neu*

Direkt mit einer Rickmeldung kann der Techniker eine Nachfolgemeldung (z.B. Anforderung geplante
IH-MaRRnahme) anlegen. Durch einen einfachen Klick auf diese Schaltfliche wird im SAP-System
automatisch eine neue Meldung angelegt und in Arbeit gegeben.

Die neue Meldung Ubernimmt automatisch alle Daten aus der letzten Rickmeldung wie z. B. das
technische Objekt, den verantwortlichen Arbeitsplatz (Werkstatt), den Rickmeldetext als neuen Sach-
verhalt oder auch die Auftragsnummer des Auftrages, bei dem das Problem aufgefallen ist.

Mit einer Sicherheitsmeldung erhalt der Mitarbeiter die Gelegenheit, den Sachverhalt in der Nachfol-
gemeldung zu lberarbeiten:

Mit solchen Sicherheitsmeldungen wird
der Techniker, wie in allen wichtigen
Teilen des Programmes, in verstandlichen
Worten durch das Programm gefihrt.

So werden Fehler vermieden, und der
Techniker hat jederzeit das Gefihl, das

Programm sicher zu beherrschen
Abb . Beispiel: Sicherheitsprifung: ,Folgemeldung neu*

Wahlt er in dieser Meldung ,Uberarbeitung”, kann er den Text in der Folgemeldung andern und er-
ganzen. Nach der Speicherung steht die Meldung im Standard SAP sofort zur Verfligung

Dieses Beispiel zeigt die IH-Anforderung ei-
nes Technikers, der zwar einen Stillstand
beheben konnte, aber mit seiner Meldung
dringenden Handlungsbedarf signalisiert.

Nachdem der Text gespeichert wird, kann
der Techniker sofort mit seinen Rickmel-
dungen fortfahren, ohne eine andere Maske
aufrufen zu missen.

Abb. Beispiel: Text andern: ,Folgemeldung neu*
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7 Vereinfachte Abwicklung mit Fremdfirmen

In der Fachliteratur ** wird oft vom SAP-Geschaftsprozess ,Fremdleistungen mit Fremdarbeitsplatzen*
geschrieben. Diese Ldsung ist sehr interessant, wenn Sie Servicefirmen stéandig im Haus haben, die
vielleicht sogar ein kleines eigenes Biro auf dem Gelande haben und ihre Leistungen monatlich nach
Aufwand abrechnen.

Fir diese Firmen richten Sie
eine Kostenstelle mit einem Ar-
beitsplatz ein.

Fur diese Kostenstelle legen Sie
eine Dauerbestellung ein.

Die Kostenstelle belasten Sie mit
den monatlichen Rechnungen.

Die Mitarbeiter der Fremdfirma
meldet ihre Leistungen auf PM-
Auftrdge wie die Mitarbeiter des

Abb. Beispiel: Abrechnung mit Fremdkostenstelle eigenen Unternehmens zuriick.

Das hat den Vorteil, dass Sie den Standardprozess fir jede einzelne Aufgabe einsparen:
Auftrag  Bestellanforderung  Bestellung Wareneingang  Rechnungseingang

Verbesserung durch bi-tuned-ADHOC
Wenn Sie fir diesen Prozess bi-tuned-ADHOC verwenden, haben Sie den Vorteil, dass Sie

eine wesentlich genauere interne Abrechnung der Fremdleistung bekommen,

die Rechnungsprifung anhand der Rickmeldungen (z.B. im Schichtbericht) genau durchge-
fuhrt werden kann

o und Sie nachvollziehen kdnnen, welcher externe Mitarbeiter wann und wo gearbeitet hat.

In vielen unserer Projekte hat es sich gezeigt, dass die Servicefirmen die Leistungen ihrer Mitarbeiter
mit einer Vielzahl von Tarifen je Qualifikation abrechnen. Da gibt es Meister, Facharbeiter, Hilfskrafte
und Auszubildende, die nach Normalstunden, gestaffelten Uberstunden, Nacht- und Wochenendar-
beit, Gefahrenzulagen etc. jeweils unterschiedlich abgerechnet werden. Da kommen im Extremfall
schon mal Uber 80 verschiedene Tarife zusammen. Aul3erdem mdochte lhr Unternehmen gerne wis-
sen, fur welche Personen was abgerechnet wurde.

In der Rickmeldung von bi-tuned-ADHOC haben wir eine einfache Mdglichkeit geschaffen, fiir eine
Person mit mehreren ihr zugeordneten Tarifen zu arbeiten (z.B. Normalarbeitszeit, Wochenendtarif
etc.). Damit ist es der Servicefirma mdglich, im SAP einen genauen Stundennachweis fir jeden ein-
zelnen Mitarbeiter zu pflegen.

In der Schnellerfassung ruft die Fremdfirma ,ihren" Auftrag auf, tragt die Personalnummer des ,exter-
nen“ Mitarbeiters ein, wahlt den Tarif aus der Tarifgruppe dieses Mitarbeiters und speichert die Ruck-
meldung. Da der Auftrag nach dem Speichern in der Maske stehen bleibt, kann er gleich die Uber-
stundenzeiten (anderer Tarif fir diesen Mitarbeiter) oder die Zeiten fir einen anderen Mitarbeiter ein-
geben.

Voraussetzung ist, Sie haben einen Mini-HR-Stamm fur die externen Mitarbeiter angelegt.

*2 siehe zum Beispiel: ,Instandhaltung mit SAP* von Dr. Karl Liebstiickel ISBN 978-3-8362-1041-6
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8 Materialentnahme und Buchung

Ein sehr vielschichtiges und sensibles Thema ist die Abwicklung mit dem eigenen Ersatzteillager.
Wahrend in einigen Unternehmen die Techniker im Lager ein- und ausgehen, um sich die bendtigten
Ersatzteile eigensténdig zu holen, wird in anderen Werken das Material nur Uber einen Lageristen
ausgegeben. Je nach GroRRe und Wert des Lagers, nach Ausbildung der Techniker und Strategie des
Unternehmens finden sich sehr unterschiedliche Handlungsweisen, die sich sogar innerhalb eines
Unternehmens von Werk zu Werk unterscheiden kénnen.

Bi-tuned-ADHOC bietet fur diese Handlungsalternativen mehrere Mdglichkeiten an. Es kénnen ge-
plante und ungeplante Materialien gebucht werden. In den Materialzeilen der Schnellerfassung wer-
den alle geplanten Materialien und alle ungeplanten Lagermaterialentnahmen angezeigt.

Die komfortabelste Methode der Dokumentation von Materialentnahmen ist der persénliche Waren-
korb PSM , auf den im folgenden Kapitel gesondert eingegangen wird. Daher zunachst zu den ande-
ren Mdglichkeiten:

Direktes Buchen in der Schnellerfassung:
Diese Methode eignet sich besonders fiir die Unternehmen, die lhren Technikern gestatten, selbst
Material aus dem Lager zu holen und bei der Riickmeldung zu buchen.

Durch einen Eintrag im
Feld Menge und Spei-
chern der Rickmel-
O @ dung wird der Bestand
des Materials entspre-
chend verringert und

der Wert auf den Auf-

trag gebucht.
Abb. Materialfeld in der bi-tuned-Schnellerfassung

Nach dem Speichern wird sofort die gebuchte Menge (Geb.Mg.) angezeigt. Beim Buchen von geplan-
tem Material werden zuséatzlich die entsprechenden Reservierungen im Lager abgebaut.

Ausdruck eines Warenbegleitscheines:

Pro Werk und Auftragsart kann im Customizing von bi-tuned-ADHOC eingestellt werden, dass bei
erfolgreicher Buchung in der Schnellerfassung im Lager ein Materialbegleitschein als Quittung einer
Buchung ausgedruckt wird. Bei einigen Kunden wird dieser Beleg mit einem manuell geschriebenen
Entnahmeschein verglichen, der bei der tatsachlichen Entnahme vorher erstellt wurde. Fehlenden
Belegen kann dann nachgegangen werden.

Buchen Uber die Standard-Materialwirtschafts-Transa  ktionen:

Unabhangig von den vorstehenden Mdglichkeiten kann natirlich immer GUber die Buchungs-
Transaktionen von SAP-MM gebucht werden (z.B. MB1A). Wenn solch eine Buchung stattgefunden
hat, ist sie sofort in der Schnellerfassung im entsprechenden Auftrag als gebuchte Menge zu sehen.
Einige Kunden nutzen diese Methode fiir geplante Auftrage, bei denen die Handwerker mit Hilfe eines
Materialentnahmescheins aus den Auftragspapieren die Ersatzteile abholen.

Mischen der Methoden

Es spielt keine Rolle, welche der Methoden Sie verwenden. Sie funktionieren immer. Lediglich das
Drucken des Begleitscheines muss im Customizing von bi-tuned-ADHOC eingestellt sein. Aul3erdem
sind dafir auch einige wenige Customizingeinstellungen im SAP-MM (Materialwirtschaft) notwendig.

Weitere Hilfsmittel

Fur jedes technische Objekt kann die Stlickliste [LISTE] (wenn angelegt) zusatzlich zu den Standard-
Selektionsmoglichkeiten (F4-Hilfen) zur Materialauswahl aufgerufen werden. Uber das Meni kann
sich der Mitarbeiter tber die aktuellen Bestande in den Lagern informieren.
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9 Personlicher Warenkorb PSM (Personal Stock Manager)

Die komfortabelste Methode, die Ersatzteile zwischen Lager und Verbrauch zu ,transportieren®, ist fir
den Techniker die Verwendung des zuschaltbaren personlichen Warenkorbes PSM *3

Der PSM |6st folgende Probleme:

o Der Instandhaltungsmitarbeiter bendtigt schnell ein Ersatzteil, hat aber noch keine Auftrags-
nummer ...

0  Zur Reparatur nimmt sich der Mitarbeiter 4 Dichtsatze mit, bendétigt nachher aber nur zwei ...

o Im Werkzeugwagen liegen fur den Notfall immer vier Sensoren. Sie sollen aber genau auf
die Anlage abgerechnet werden ...

o Bei Inventurdifferenzen miissen Ersatzteile in den ,Schwarzen Lagern® gesucht werden ...

Der PSM schafft ,Zwischenpuffer*:

Fur jede Werkstatt (Arbeitsplatz) oder sogar fir jeden Mitarbeiter kann im PSM der personliche Ersatz-
teilvorrat verwaltet werden. Ein Material-Zugang erfolgt durch Identifikation (z.B. Personalnummer)
und Angabe der Materialnummer und Menge. Die Eingabe erfolgt wahlweise tUber einen Scanner (Op-
tion) oder Uber eine Erfassung im SAP.

Bei der Riickmeldung tber die Schnellerfassung kann sich der Mitarbeiter seinen Warenkorb anzeigen
lassen, und das ,verbrauchte* Material durch Anklicken in die Rickmeldung laden.

einfaches Handling:

D
- >

Abb . +~Warenkorb* in der Schnellerfassung ADHOC wahlen, Materialzeile wahlen und Gibernehmen

Der PSM ,schlief3t die Licke" im SAP-Standard

Beim Speichern der Schnellerfassung tUbernimmt das Programm automatisch alle notwendigen Bu-
chungen im Warenkorb und im SAP.

Mit einem zentralen Pflegeprogramm
kann der verantwortliche Lagerist je-
derzeit alle persoénlichen Lager pfle-
gen, ,aullen stehende* Materialien
ermitteln, Inventurdifferenzen erlau-
tern, die Materialverwendung feststel-
len usw.

Fur den PSM mussen keine Lagerplat-
ze gecustomized werden. Als ,Lager-
orte" werden die im SAP-System oh-
nehin vorhandenen Arbeitsplatze bzw.
Personalnummern verwendet

Abb . Beim Lageristen: Pflege des personlichen Warenkorbes PSM

* Die Mdoglichkeiten des personlichen Warenkorbes gibt es im Standard SAP ERP nicht! Wenn Sie SAP NetWeaverPortal

produktiv im Einsatz haben, kénnten Sie mit der Technik der Guided Procedures diese Funktion erstellen oder erstellen
lassen.
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10 Stucklistengenerator MLB (Material List Builder)

Aufgabe und Nutzen

Der ,Material List Builder" (MLB) ist ein zuschaltbares (bi-tuned-Customizing) und sehr flexibles Modul
der ,bi-tuned-ADHOC-Schnellerfassung fir SAP PM“.

Zum schnelleren Finden von Ersatzteilen bietet SAP die sogenannten Technische Platz Stiicklisten
bzw. Equipmentstiicklisten oder auch die IH-Baugruppen an. Die Verwendung dieser Listen scheitert
haufig an der sehr aufwandigen manuellen Pflege durch die Mitarbeiter.

Der MLB bietet variable Mdoglichkeiten, die
Sticklisten fir Lager- und Nichtlagermaterial
automatisch anzulegen. Die Arbeitsvorberei-
tung kann so bis zu 100% Ihrer Stucklisten-
pflege einsparen .

Fur die Techniker ist der Stlcklistengenerator
vollig unsichtbar. Sie profitieren jedoch sofort
nach einer Materialbuchung von der erweiter-

ten Stlckliste in der Schnellerfassung.
Abb . Auswahl von Material in der Schnellerfassung

Arbeitsweise

Fur Lagermaterialien (Positionstyp L) erfolgt das Anlegen und Fillen von Stiicklisten im Hintergrund,
wahrend der Erfassung von Rickmeldungen zum Auftrag, ohne dass der Techniker eingreifen muss.
Der MLB erkennt automatisch die Planung und/oder Buchung (Enthahme) von Materialien fur ein
technisches Objekt (Technischer Platz  Equipment  Baugruppe) und erganzt die entsprechende
Stickliste, wenn die Materialien dort noch nicht vorhanden sind. Wenn noch keine Stickliste vorhan-
den ist, legt das Programm automatisch eine an.

Darliber hinaus kénnen auch geplante Nichtlagermaterialien (Positionstyp N) bei Auftragsfreigabe
oder bei Wareneingang fortgeschrieben werden. (Hilfsmittel fir zukinftige Planungen in der AV)

Wahlweise kann der MLB auch zunéachst eine temporéare Stiicklistentabelle anlegen, die vom Stiicklis-
tenverantwortlichen editiert und anschlieBend freigegeben wird. Die Bearbeitung erfolgt Giber ein eige-
nes Programm, das im Lieferumfang der bi-tuned-ADHOC — Lieferung enthalten ist.

Abb . Bearbeitung der MLB-Zwischentabelle z.B. durch die Konstruktion oder AV (Layout Kundenkonfiguration)

Flexibilitat

Mit Customizing-Parametern kann die Arbeitsweise des MLB flexibel an die betrieblichen Anforderun-
gen angepasst werden:

Der MLB lasst sich fur jede Kombination aus Werk und Auftragsart individuell einschalten und konfi-
gurieren. Eine konfigurierbare integrierte Plausibilitatsprufung (2, 4, 6-Augen-Prinzip)verhindert ein
unkontrolliertes Wuchern der Sticklisten. In einem SAP-System lassen sich damit verschiedene Ar-
beitsweisen und Zustandigkeiten in unterschiedlichen Organisationseinheiten abbilden.
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11 Schichtbuch

Die IH-Mitarbeiter nutzen das Schichtbuch gerne, wenn sie kontrollieren wollen, ob sie schon alle er-
ledigten Arbeiten zuriickgemeldet haben. Auch ist die Liste sehr hilfreich, wenn sie sehen méchten,
was die Kollegen in der vorherigen Schicht alles schon gemacht haben.

Je nachdem, wie der Instandhaltungsmitarbei-
ter seine Selektion eingestellt hat, wird ihm der
entsprechende Schichtbericht angezeigt. Wei-
tere Selektionsmdglichkeiten sind im Customi-
zing der Schnellerfassung einstellbar.
Wenn er beispielsweise bei der Personalnum-
mer den Haken ,Selektion* setzt, sieht er nur
noch seine eigenen Rickmeldungen.
Im Bereich der ,zusétzlichen Transaktionen“
lassen sich bis zu 5 Schaltflachen aktivieren.
Jede Schaltflache kann mit weiteren (auch
kundenindividuellen) Funktionen belegt wer-
Q den.
Sollten Sie eine fiir Sie wichtige Funktion ver-
missen, fragen Sie uns. In verschiedenen
Kundenprojekten haben wir schon mehrere

) ) ) interessante Lésungen entwickelt.
Abb . Zentrale Selektion (Kundenkonfiguration) 9

Wahrend man in der Schnellerfassung tber die Schaltflache ,Historie* die Rickmeldungen zum Vor-
gang eines Auftrages ansehen kann, kénnen im Schichtbericht alle Riickmeldungen dargestellt wer-
den. Per Doppelklick gelangt man zu den detaillierten Aufzeichnungen der Riickmeldung.

Abb . Ausschnitt aus dem ,Schichtbuch® (Kundenkonfiguration)

Welcher Zeitraum, welche Personen, Werkstéatten und Felder angezeigt werden, welche summiert und
welche Zwischensummen angezeigt werden sollen, lasst sich Uber Anzeigevarianten einstellen. Meh-
rere Anzeigevarianten kénnen angelegt und zum spéateren Gebrauch aufgerufen werden.

So kdnnen beispielsweise téagliche Summen pro Mitarbeiter oder Werkstatt oder auch Gesamt-
Tagessummen mit mitarbeiterbezogenen Zwischensummen gebildet werden...
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12 Konfigurierbarkeit

Eine der wesentlichen Vorteile gegeniiber anderen Loésungen ist die umfassende Konfigurierbarkeit
von bi-tuned-ADHOC . Uber eigene Customizingeinstellungen kann das Aussehen und die Funktionen
der Schnellerfassung fur jedes Werk, jede Auftragsart und jeden Geschéftsprozess einzeln eingestellt
werden. Dariiber hinaus kdnnen Werks- und Benutzerspezifische Voreinstellungen den Eingabeauf-
wand zusétzlich reduzieren.

Eingabemasken-Layout

Je nach dem, welche
Auftragsart Sie wahlen,
welchen  Auftrag oder
welche Meldung Sie auf-
rufen, erscheinen nur die
Felder, die bendtigt wer-
den.

Bei Neuanlage sind viele

Beim Speichern prift das
Programm die Eingaben
auf Plausibilitat und gibt
gegebenenfalls Hinweise.

Muss-Felder werden ge-
pruft, und bei fehlenden
Angaben wird der IH-
Mitarbeiter gebeten das
Feld auszufillen.

Felder mit Vorschlagen
yprbelegt. .SO entfallt das Abbildungen : Beispiele unter-
lastige E'mrag?n von schiedlicher Maskengestaltung.
Der Grundaufbau Werten, die sowieso klar Links: Auftragsneuanlage ohne

der Erfassung ist sein sollten. Meldungsdaten. ~ Rechts:  Auf-

. . . tragsanderung und Rickmeldung
Immer gleICh. Damit eines vorhandenen Auftragsvor-

ist die Wiederer- Felder ,zur Ansicht®, sind ganges.
kennung  gewahr- schreibgeschutzt und
leistet. dunkel hinterlegt.

Ablaufsteuerung

Im bi-tuned-Customizing kdnnen Sie sehr genau festlegen, wie sich das Programm bei verschiedenen
Geschaftsprozessen verhalten soll.

Pro Werk kénnen Sie zum Beispiel festlegen, welche Auftragsarten mit der Schnellerfassung ange-
legt, und bei welchen lediglich Rickmeldungen erlaubt sind. Unabhéngig von den Einstellungen im
Standard-SAP kdnnen Sie definieren, ob bei eine Meldung automatisch angelegt werden soll, wenn
noch keine vorhanden ist. Auch die Meldungsart einer Folgemeldung lasst sich pro Auftragsart einstel-
len, so dass Meldungen aus Inspektionen von Meldungen aus anderen Geschéftsprozessen unter-
schieden werden kdnnen.

Im Stiicklistengenerator MLB kdnnen Sie unter anderem festlegen, dass bei Stérungen die Materialien
zunéchst in einer Zwischentabelle gespeichert werden, um Wildwuchs zu verhindern. Bei geplanten
Instandhaltungen legen Sie fest, dass nur geplante Materialien, die letztendlich auch benétigt werden
sofort in die Stlicklisten bernommen werden. Auch ob Lagermaterial und Nichtlagermaterial (Bestel-
lungen) in die Listen ibernommen werden, kdnnen Sie im Werk pro Auftragsart festlegen.

Selektion und Listen

Legen Sie im bi-tuned-Customizing die Felder fur die Selektionsmaske fest, und definieren Sie die
Vorschlagswerte. Legen Sie fest, welche zusétzlichen Funktionen auf der Selektionsmaske uber
Schaltflachen aufgerufen werden kénnen sollen.

Fur Meldungs-, Auftrags- und Rickmeldelisten (Schichtbericht) legen Sie verschiedene Sichten (An-
zeigevarianten) an, die der Benutzer auswéhlen kann.

Fragen Sie uns!

Die Mdglichkeiten sind so vielféltig, dass wir hier nicht alle auffihren kénnen. Fragen Sie uns, und wir
sagen lhnen, ob Ihr Wunsch im aktuellen Release der Software bereits enthalten ist.
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13 Installation, Schulung und ROI

Installation

Die Voraussetzung fir die Installation von bi-tuned-ADHOC ist ein (fertig) eingerichtetes SAP-PM ab
Release 4.6¢. Sollten Sie SAP PM noch nicht haben, ist das jedoch kein Problem. Saager Manage-
ment Consultants hat sehr erfahrene Organisations- und SAP-Berater, die lhnen bei der Optimierung
oder Einfuhrung und Integration des SAP-Instandhaltungsmodules professionell helfen. Wenn Sie
mdochten, stellen wir Ihnen auch gerne den Kontakt zu einem unserer Kunden her, damit Sie sich tber
unser Leistungsvermdégen informieren kdnnen.

Nach der Beschreibung der einzelnen Geschéftsprozesse und der dazu gehdrenden Maskenlayouts
wird das Programm mit einem Transportauftrag in lhr SAP-System importiert, tiber die eigenen Custo-
mizing-Tabellen konfiguriert, getestet und ist meist noch am selben Tag einsetzbar . Es ist normaler-
weise keine weitere Programmierung erforderlich.

Schulung

Eine Intensiv-Schulung der Instandhaltungsmitarbeiter mit praxisorientierten Ubungsbeispielen dauert
ungefahr einen halben Tag. Allein damit lasst sich, im Vergleich zum SAP-Standard mit gleicher Funk-
tionalitat, die Investition fir dieses Programm innerhalb kirzester Zeit zuriickholen (ROI). Sollten Ihre
Mitarbeiter nur wenig oder noch gar keine Praxis im Umgang mit SAP haben, kann sich die Schu-
lungsdauer entsprechend verlangern.

Return on Investment (ROI)

Neben den unmittelbaren Kosteneinsparungen erhalten Sie eine Wertsteigerung, deren Hohe sich
nach lhren Gegebenheiten richtet, und die Sie nur selbst richtig einschatzen kénnen.

0 Sie erh6hen den Wert des SAP-Systems durch eine intensivere Nutzung.

o Durch anwendergerechte Erfassungsmasken und situationsgerechte Informationen werden
Fehler bei der Eingabe vermieden.

o Durch die verbesserte Qualitéat der Rickmeldungen steigt auch die Qualitat der Zustands-
beschreibung der Anlagen, die die Grundlage fiir bessere strategische Entscheidungen der
Verantwortlichen ist.

o Verbesserte Qualitat der Bestandszahlen von Ersatzmaterialien

Beispiele unmittelbarer Einsparungen

SAP- bi-tuned-
Thema: Standard ADHOC Einsparung
Schulung in Stunden / Mitarbeiter 16 2 87,5% IH-MA
Bearbeitung einer Stérungsbeseitigung im SAP in Minuten / Vorfall 8 1 87,5% IH-MA
Anlegen von Stucklisten in Stunden / Woche 4 0,1 97,5% AV
Wegezeiten aufgrund von "Auftragsnummern holen" in Minuten / Vorfall 8 0,1 99,9% IH-MA
\WA-Buchungen von Material in Minuten / Vorfall 1 0,1 99,0% Lager

Tabelle. Einsparungen mit bi-tuned-ADHOC

Beispiel Schulung:

Allein bei 20 Mitarbeitern mit einem Verrechnungssatz von je 50,-€ /Std. und der Einsparung des
Schulungsleiters erreichen Sie schon eine Einsparung von tber 15.000,-€.

Ermitteln Sie lhren ROI

Wenn Sie Ihre Zahlen zugrunde legen, werden Sie einen ROI von weniger als einem halben Jahr

ermitteln.
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14 Technische Informationen

Programmaufbau / Funktionsblocke

Storungen, kleine Anforderungen
(mundlich)

Techniker

ADHOC-Schnellerfassung
* Auftrag

* Zeitruickmeldung

» Materialerfassung

* Messwerte

ADHOC-Meld.-Liste
* Meldungen

ADHOC-Auftr.-Liste
« Instandsetzung

* Inspektion

« Wartung

« Verbesserungen

Folgemeldung, Rickmeldung ...

Geplante IH, Wartung ...

IH-Meldungen
(alle Gber SAP-PM)

Planer

SAP - PM

* [H-Meldungen

* Auftragsplanung
» Fremdleistungen
* Fremdmaterial

* Wartungsplanung
* Controlling

* Analysen

Sticklistengenerator (MLB), Personlicher Warenkorb (PSM)

Abb . Bi-tuned-ADHOC Vers. 2.2, eingebettet in SAP-PM

Zusatzprogramm fur die IH-Mitarbeiter. Es gibt keine

Abb . Rollenbasierte Anwendung

Abb . Zusammenfassung des ,Kerns* SAP-PM

bi-tuned-ADHOC ist mit der SAP-eigenen Programmiersprache ABAP im SAP geschrieben. Es ist ein

Anderungen oder Modifikationen des SAP-

Standards. Es verwendet die von SAP empfohlenen BAPI’'s und ist damit ,Release-fest".

Alle Speicherungen im bi-tuned-ADHOC
werden online dem Standard tibergeben und
stehen anderen Anwendungen sofort zur
Verfugung.

Das Programm verwendet dabei die SAP-
Standard-Objekte, wie z.B.: PM-Meldung, -
Auftrag und -Rickmeldung. Ein Parallelbe-
trieb zum Standard ist moglich und gewolit.

Zusammenfassung von SAP-PM — Transaktionen

Diese =~ Zusammenfassung
der SAP-PM-Transaktionen
(Transaktionskopplung)

ermdglicht es, den Prozess
~Storungsbeseitigung” in
einem Schritt durchzufiihren

Diese Vereinfachungen ,im
Kern“ von SAP-PM wurden
im Laufe der Zeit durch viele
sehr nuitzliche Zusatze er-
ganzt. Das Programm er-
reicht damit eine hohe Ak-
zeptanz bei den Anwendern.
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Customizingtabellen

Das Programm kann zentral und umfassend Uber eigene Customizingtabellen konfiguriert werden.
Einige Einstellungen des SAP-Standards beeinflussen ebenfalls die Funktionsweise. Dariiber hinaus
wird das Programm durch die individuellen Benutzerparameter und die Selektionen im laufenden Pro-
gramm selber gesteuert.

Die Mdglichkeiten sind so umfassend, dass wir hier nur die wichtigsten Einstellungsmaoglichkeiten
auflisten. Sie kdnnen uns gerne anrufen, wenn Sie Ihr ,Stichwort* oder lhre Anforderung hier nicht
finden.

Grunddaten je Werk

o Titel des Programms

Anmelde- / Selektions-Layout

Anmeldung mit Personalnummer / Arbeitsplatz

Individueller Vorschlag der CO-Leistungsarten (Tarif) pro Personalnummer
Festlegung von Zusatzschaltflachen

Grundeinstellungen (default-Werte)

Drucksteuerung Auftragspapiere, Buchungsbeleg

Ein-/Ausschalten des PSM

O O O0OO0OO0OO0Oo

Funktionen der Auftrags- und Meldungsarten je Werk

o Erlaubte Auftragsarten

Auftragsarten zum ,Anlegen erlaubt kennzeichnen
Auftragsarten Meldungsarten zuordnen

Meldungs- / Auftragsintegration
Folgemeldungsarten den Auftragsarten zuordnen

O O 0O

Steuerung des Auftragslayouts je Werk, Auftragsart und Transaktion

o Feldgruppen
o Felder Feldgruppen zuordnen
o Felder und Feldattribute (ausblenden, anzeigen, andern, Pflichtfeld)

Steuerung des Stilicklistengenerators (MLB) je Werk u  nd Auftragsart

MLB-Art
o Direkter / indirekter (Zwischentabelle) Stiicklistenaufbau

MLB-Funktionen
Ein-/Ausschalten
Immer Stickzahl 1, oder Anzahl Elemente
Nur Technische Platz Stiicklisten
Nur Equipmentsticklisten
Technische Platz und Equipmentstiicklisten
IH-Baugruppen
Nur Lagermaterial
- bei jeder Entnahme
- wenn geplant
- wenn geplant und bei Entnahme
0  Nur Nichtlagermaterial
- bei jedem Wareneingang
- wenn geplant
- wenn geplant und Wareneingang
0 Lagermaterial und Nichtlagermaterial mit oben angegebenen Optionen

O O O0OO0OO0OO0Oo

. und mehr
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Saager Management Consultants

ist ein Beratungsunternehmen, das sich aus einem festen
Kreis von selbstandigen und langjahrig erfahrenen Inge-
nieuren, Betriebswirten und Informatikern mit Branchen-
und Prozesserfahrung in Verlag, Industrie und Dienstleis-
tung zusammensetzt. Das Netzwerk hat sich erfolgreich
darauf spezialisiert, mittelstandische und grof3e Unter-
nehmen im Bereich betriebliche Logistik und SAP R/3 zu
unterstutzen.

SMC’s Schwerpunkt liegt dabei auf der Prozessberatung
und der SAP R/3 Implementierung in der betrieblichen
Instandhaltung mit den Modulen Plant Maintenance (PM),
Customer Service (CS), den angrenzenden Modulen wie
z.B. FI, CO, MM, PP und PS sowie der Entwicklung eige-
ner Lésungen im Prozessumfeld. SMC arbeitet branchen-
Ubergreifend und z&hlt in Deutschland zu den namhaften
PM/CS Beratungspartnern.

KarlstralRe 5 a
D-30890 Barsinghausen

Tel.: +49 (0)5105 /77 33 909
Fax: +49 (0)5105 /77 33 910
eMail: info@saager-mc.de
http://www.saager-mc.de/
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